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Sactmarice se pung municijom kod koje se kao projeklil konsti safma tj. silna olovna
zrna sferiénog oblika kojih u jednom punom melku ima ve¢ prema krupnoci sacme i
prema kalibru oruZja pofev od nekoliko desetina zma pa do nekeoliko stotina. Saémari-
ca ima ukupno onoliki broj projeklila koliko ima zrna olova.

Saftma se izraduje iz Cistog olova (meka) i iz legiranog olova sa antimonom (tvrda).
Tvrda satma je bolja jer manje ostavlja talog na cevima (manje se deformise | ljust),
a osim toga njena probojnost je izrazito bolja. Saéma se lije u zrma razliditin krupnoca
koja se numerisu ili brojevima ili veliCinama u milimeirima.

broy mm

Tabela za upotrebu saéme: Vuk, psi lutalice 4 4.5
Lisica, divlja guska 6 4

Fec, macke skitnice a8 3.5
Fazan, divlja plovka 10 3

Jarebica, golubovi, Sljuke 12 2.5

Prepelice 14 2,25

Municija se mora paZljivo | cdgovorno Cuvati. Pre upotrebe treba svaki metak pazljivo
pregledati. Me sme se koristiti prijava municija, ako ima deformacija ili oSte¢enja na Cauri
ili zZrmu, napukla Saura | korodirani delovi metka ili klimavo, razglavljeno zmo u éauri.
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7.0 PISTOL) ZASTAVA, GZ 99 kal. 9 mm PARA | 40 SawW

| Tehnitke karakteristike

| Pistol] funkcioniée na poluau-
o tomatskom principu, a opaljivan-

| je@ se wvrii pojedinatno. Pistolj
| ima mehanizam za zapinjanje i
okidanje dvostrukog dejstva.
Pistoliem se moZe gadati levom
ili desnom rukom, a komande
su obostrane. Akliviraju se
rukom kojorm se gada. Puni se
okvirom od 15 metaka.

Opis delova pistolja

Pistol] je sastavijen od sledeéih glavnih delova: cevi, naviake sa zatvaradem i niganima,
povratnog mehanizma, rukohvata, mehanizma za zapinjanje i okidanje, okvira i pribora.

Cev - namenjena je da se u njoj izvrsi
opalenje metka | zrmu da pravac, obr-
na brzina i stabinost pri letu. U
unutrasnjosti cevi se nalazi leZiste
metka | vodiSte zrna. Vodidte zma ima
Sest Zlebova i Sest polja koji se uvijaju
s leva u desno. Rastojanje izmedu dva
suprotna polja je kalibar cevi.

varatem i _nisani - namenjena je da se donese metak u cev, izvrsi
opaljenje, izvute i izbaci ¢aura. UzduZni Zljebovi sa unutradnje strane ocbezbeduju spa-
janje navlaka sa rukohvatom. MNa prednjern delu se nalazi otvor za smestaj cevi | ispust
sa kruznim otvorom za smedta] povratnog mehanizma. Na desnoj unutradnjoj strani
naviake nalazi se izvlakac. U zadnjem unutradnjem delu naviake smesten je zatvarad
koji je namenjen za: zapinjanje udaraa, RS e e T
poliskivanje metka u cev, zatvaranje cewvi, | 48 ; :
opalenje metka i izviatenje ¢aure. U zat- |
varatu su smesteni udarna igla, opruga
udarne igle i ulvrdivaZ udarme igle sa
oprugom. Sa gornje strane je otvor za
smestaj glave cevi i za izbacivanje &aure.
Takode sa gomje strane se nalazi mali [
kruZni otvor u koji je smesten indikator |
metka u cevi sa oprugom. Kada je metak i
u cevi indikator viri iznad naviake. Naviaka |¥
je na zadnjem delu sa obe strane nareck- [FFE
ana radi lakSeg povlacenja rukom u zadnji [SES
poloZaj. Sa leve strane navlake nalazi se |[®
zasek namenjen za okrelanje spojnice cevi |
| izrez za zadr’aé naviake, MNa gornjoj [=

e e -




strant navlake postavijeni su niani (prednji | zadrji). Na prednjem nidanu naneta je tatka
od belog laka, a na zadnjem niSanu dve tacke koje sluie za lak$e uofavanje niSana
pri smanjenoj vidljivost. Kod nekoliko serija nisana ugradene su umesto lataka ampule
od tricium gasa pa se joé bolje mogu ucavati nifani pri ogranienoj vidljivosti i nodu.

Povraini mehanizam - j@ namenjen da posle opaljenja metka i izbacivanja éaure vrati
naviaku u prednji polozaj. Sastoj se od vodice povratne opruge i povratne opruge.

Rukohval - namenjen je za smestaj mehanizma za zapinjanje i okidanje, okvira, za spa-
janje i vodenje naviake sa zatvaratem. Sa gornje strane su izvedeni ispusti i Zljebovi
koji sluie za vodenje naviake. Sa leve sirane je poluga spojnice. Sa donje strane
nasuprot branika je prorez za obaralu, a na spoju branika i rukohvala je olvor za
utvrdivanje okvira. Wa boénim stranama su postavijene korice. Sa donje strane je leZiste
okvira, a unutrasnjem delu rukohvata je smesten mehanizam za zapinjanje | okidanje.

Tehnitke karakteristike - piStolj 9mm PARA, i 40 S&W
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- masa pistolja sa punim ORVIFOML. ..o e s e s mres s rer e s 1145 gr
- okvir s puni sa: 15 metaka 9mm PARA i 10 metaka 40 S&W
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Materijal: - usadnik - legura aluminijuma
- naviaka - Celik legirani
- rukohval - plastiéna masa ojatana staklenim wviaknima

Bezbednosne karakteristike pi&tolja

Pistolj CZ 99 {40 S&W) pored tehnitkih prednosti ima i niz pozitivnih bezbednosnih
karakteristika koje korisniku omogucéavoju upotrebu pitolia bez opasnosli za sebe |
okolinu.

Karakterislike koje pistolj ¢ine bezbednim su:

- Branik ocbarata - oblikovan tako da korisniku obezbedi normalno rukovanje, a
4lili obaratu da pri eventualnom padu pistolja ne izazove neZeljeno okidanje.

- PoloZaj udarata - posle svakog okidanja obaraé se wvrata u delimiéno zapeti
poloZaj éime je on uvek odvojen od udame igle.

- Poluga za oslobadanje zapetosti udarafa - piStolj CZ 99 jma ugradene dve
poluge za spustanje udaraa, sa leve i desne strane piStolja. Ukoliko se pri prekidu
gadanja Zeli oslobodili udaraé - spustiti iz zapetog u poluzapeli - sigumosni poloZaj &i
tiskom leve ili desne poluge to se ostvaruje bezbedno iako je u cevi ostao metak.
poluga ima i funkciju zadrzavan|a navlake u zadnjem poloZaju posle ispaljivanja posled-
njeg metka ili za rasklapanje pislolja i funkciju oslobadanja navlake pn njenom kretan-
ju u prednji poloZaj.

- Poluga obarade - pored uloge aktiviranja udarada pri jednostrukom i dvostrukom



okidanju ova poluga ima i ulogu osigurata od prevremenog okidanja, a time | od pre-
vremenog opaljenja metka (nepotpuno zabravijen pistolj). Ispust na polugi obarate stal-
no je u konlakiu sa delom naviake | sama u njenom krajnjem prednjem poloZaju
obezbeduje okidanje.

- Blokiranje udame igle - udarna igla je posebnim elementima automatski utvrdena
u zadnjem poloZaju i oslobada se tek neposredno pred okidanje. Na ovaj nalin se
sprecavaju svi nezeljeni sluéajevi opaljenja metka pri padu pistolja ili pri nepraviinom
rukovanju.

- Pokazivad metka u cevi - u cilju spreavanja ne2eljenih posledica pri rukovanju
pidtoliem, kada je metak u cevi, pidtol] ima ugraden indikator koji se moZe vizuelno ili
dodirom proveriti - ako je iznad naviake, metak j@ u cewvi.

Funkcionisanje pistolja

Povliaéenjem naviake unazad zapinje se udarac i puslanjem da se vrali u prednji poloZaj
navilaka zahvala metak iz okvira | ubacuje ga u cev - pri éemu je pistol] napunjen i
spreman za paljbu. Za okidanje i opaljenje metka kaZiprstom leve ili desne ruke obaraCa
se povliat nazad, éime je osloboden udarat. Udaraé se pod dejstvom Svoje opruge
kre¢e napred, udara o iglu, a ova u kapislu metka &ime je opaljenje izvrieno.

Po opaljenju melka pod dejstvom barutnih gasova zmo izleti iz cevi, naviaka se krece
unazad i tom prilikom se vrse sledeée radnje:

- pdbravijivanje cevi

- izvladenje Cahure i njeno izbacivanje uz pomoé izvlakaéa i izbacaca

- sabijanje povraine opruge

- iskljutivanje funkecije obarade pomodu poluge obarate &ime se onemogucava
rafalna paljba i

- zapinje udaraca -

- donosat i opruga u okviru potiskuju sledeéi metak ispred Cela naviake. |

Kada dode u zadnji poloZaj, naviaka pod dejstvom povratne opruge zapodinje kretanje
napred i pri tome se vrie sledeée radnje:

- unodenje metka u cev

- zabravljivanje cevi

- oslobadanje obarace

Za opaljenje sledec¢eg metka potrebno je ponovo povudéi obaratu, a ceo dalji proces se
odvija kako je napred objasnjeno. Kad se ispali posiednji melak donosaé metka zahva-
ta sa unutradnje strane zadrZaé naviake, podile ga, a ovaj svojim ispustom udara u
naroiti zarez na naviaci, zadrlavajuéi je tako u zadnjem poloZaju. Za nastavijanje
gadanja treba ispraznjeni okvir zameniti punim. Da bi se okvir izvadio potrebno je pal-
cem leve ili desne ruke prilisnuli utvrdivaé okvira, a slobodnom ruko izvuéi okvir. Kada
se stavi pun okvir, palcem leve ili desne ruke potisne se zadriaé na dole, naviaka se
oslobodi, krede se napred | ubacuje metak u cev. Sada je piStolj opat spreman za
gadanje. Ako se posle ispaljenog poslednjeg metka ne Zeli dalje gadali naviaku vratiti
u prednji poloZaj na natin kako je napred opisano. U sluéajevima kada dode do neopal-
jenja metka dovolino je ponoviti okidanje jer pistolj ima mehanizam dvostrukog dejstva.
Koéenje pistolja je automatsko. Pri prekidu gadanja potrebno je palcem leve ili desne
ruke polisnuti na dole polugu za spustanje udaraéa | on ¢e se automatski postaviti u
ukoden poloZaj bez ikakavih opasnosti.

Punjenje i praXinjenje pistolja
Da bi se pistolj napunio potrebno je najr.ire napuniti okvir. Napunjen okvir staviti u ruko-

hvat, povuéi navliaku u zadnji poloZaj i naglo je pustiti napred, Cime se melak pofisku-
je u leZisle melka. Ako je gadano, pa nakon ispaljenja poslednjeg metka naviaka osla-



la v zadnjem poloZaju onda j@ polrebno priiskom na utvrdivat okvira osloboditi i 1zva-
diti prazan okvir, ubacili v rukohval pun okvir, a potom pritiskom palcem na zadria
navlake sa leve (desne) strane osloboditi navlaku., Navlaka pod dejstvom ﬂprug:
povratnog mehanizma naglo ide u prednji poloZaj pri éemu poliskuje metak u ledi
metka i sa tim je piStol] napunjen. Kada je metak u cevi indikator metka vin iznad
navlake.

Praznjenje pistolja vrdi se lako Sto se najpre izvadi okvir iz rukohvata i odloZi, zatim se
povuce navlaka u zadnji poloZzaj pri ¢emu se izbaci melak, ako je bio u cevi. Obavezno
pogledati u leZisSte metka, proveriti da nije ostao metak, polom pustiti naviaku da se
vrati u prednji poloZaj. Isprazniti okvir

Rasklapanje i sklapanje pistolja

Pistolj se rasklapa radi €iScenja, podmazivanja, pregleda, zamene neispravnin delova i
obuke. Cesta rasklapanja su $tetna jer ubrzavaju habanje delova.
Pre rasklapanja mora se proveriti da i je pistolj prazan.

Pri rasklapanju i skiapanju ne primenjivati silu. Provera piSlolja da li je prazan vrii se
slededim redosledom:

- drzedi pislolj desnom (levom) rukom
za qukohvat palcem prilisnuti utvrdivad
okvira

- drugom rukom prihvatiti magacin,
odvojiti ga od pistolja i odloZiti

- levom (desnom) rukom uhvatiti
nareckani deo naviake i povud ga
unazad

- proveriti da li je cev prazna i pusti-
i naviaku da se vrali u prednji polozaj

Prilikom praZnjenja piStol] ne sme bili
okrenut prema ljudstvu, objektima ili
3 sredstvima na kojima zrno moZe izazvati
1 oStecenja. AkO je u magacinu municija,
 posle provere da li je prazan, odloZili
. pistol) 1 isprazmti magacin.

Fiétulj se rasklapa sledeéim redosledom:

- odvojiti magacin i ako se u istom nalazi municija ispraznili ga

- odvojiti navlaku: pitolj uzeti u levu ruku, a prstima desne ruke uhvatili za nareck-
ani deo naviake | naglo je povuci unazad do kraja, kaZiprstom leve ruke okrenuli spo-
jnicu nadole za 90° naviaku polako pustiti napred i odvojiti je od rukohvata, odvojiti
rukohvat

- odvojiti povratni mehanizam - naviaku uzeti u dlan leve ruke fako da nigani budu
nanize (na dlanu) i prstima desne ruke uhwvaliti vodicu kod ispusta cevi, povuéi povral-
ni mehanizam na gore i izvuéi ga unazad, odloZiti povratni mehanizam

- odvojiti cev od naviake - prstima desne ruke uhvatiti za ispust cevi, podiéi je
navise, pomeriti unapred | izvuéi cev unazad, odloZiti cev i naviaku

- rasklopili okvir - okvir uzeti u levu ruku tako da dno bude okrenulo navide i sa
prorezom za utvrdivanje okvira u desno, palac leve ruke poslaviti na ivicu dna okvira,
odvrtkom ili drugim predmetom polisnuti utvrdivaé dna naniZe, a istovremeno palcem
leve ruke potisnuti dno okvira udesno, dok otvor ne prode preko ispusta utvrdivacéa dna
i izvudi iz tela oprugu donosaca i donosaé metka.



Pistol] se sklapa obrnulim rzdosledom pri demu treba voditi ratuna da pri sklapanju okvi-
ra 1spust sa leve slrane donosata metka bude na izrezu sa leve strane lela okvira.

Zastoji i nadin otklanjanja

Pistolj je sigurno oruzje i radi bez zastoja, ali u toku duZe upotrebe, zbog habanja delo-
va, neispravne municije | nepailjivog rukovanja, mogu se pojaviti neispravnosti koje
uzrokuju zastoje.

Da b se zastoji prilikom gadanja spredili, potrebno je:

- strogo se pridrzavali odredaba o rukovanju, rasklapanju i sklapaju, éuvanju i
odrzavanju pistolja

- pre gadanja ocistili pistol) i ovlas ga podmazati, pregledali okvir i municiju, metke
obrisali suvom krpom i napunili okvir ispravnom municijom

- za vreme upolrebe paziti da se pistolj ne zaprlja (peskom, zemljom i sl.)

Kada dode do zasloja zbog, neispravnog metka, treba sacekati nekoliko sekundi |
ponoviti okidanje. Ukoliko ponovo dode do zastoja, okvir treba izvaditi iz rukohvata,
navliaku povuci unazad, izbacili metak i proveriti da li je cev prazna, a zatim uslanovi-
ti uzrok zasloja i otkloniti ca. Ako se uzrok zastoja ne moze otkloniti pistolj treba odneti
kod majstora - puskara radi opravke.
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